Eolienne marine SkyStream 3.7 TM 1.8 kW 
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Eolienne marine SkyStream 3.7 TM 1.8 kW 

Puissance peak : 2.4 kW 
Puissance nominale : 1.8 kW 
Tension nominale : 120/240 VAC 50/60Hz 
Poids : 154 lbs/70 kg. 
Rotor Diamètre : 3.72 m/12 pieds. 
Surface balayée par les pales : 10.87 mètres carrés. 
Type de commande : sans fil bidirectionnel avec interface à distance. 
Garantie : 5 ans. 
Avantages : Connexion directe sur réseau, produit 15 kWh par jour à 20 km/hp, peut supprimer votre facture électrique, peut être lié à distance, par sans fil, à votre ordinateur pour analyse de production, performance et vos revenus de revente d'électricité en ligne.
Peut être informé à distance, par sans fil, de l’état de charge de vos batteries.
Peut fonctionner avec un dispositif de secours pour permettre d’avoir de l’électricité même en cas d’absence de vent et en cas de pannes de votre réseau de distribution local.
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La Skystream 3.7 est qualifiée de meilleure invention en 2006, par le Magazine "Time". Elle a été l'éloge de plusieurs autres magazines et reportages télé. Elle se relie directement au niveau de votre compteur.
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Tout-en-un 

La Skystream 3.7™ offre une solution simple et complète. C'est la première éolienne ayant les commandes et l'onduleur  incorporés. Elle est conçue pour fournir la tranquillité, l'électricité propre en très basses vitesses de vent. 
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Ceci la rend idéal pour les maisons résidentielles et les petites entreprises. L’onduleur est conçu spécifiquement pour cette éolienne. Quand le vent souffle, votre maison est alimentée (en partie) par Skystream ; quand il n'y a pas de vent, votre maison bascule vers le réseau de votre fournisseur d’électricité. 
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Pendant des périodes des vents forts, la Skystream produit excessivement d’énergie.  Selon votre mode de branchement, votre compteur tournera en sens inverse pour vous permettre de vendre votre surplus de production. 

Produit à très basses vitesses de vent

La Skystream 3.7™ est conçue pour répondre aux besoins de plusieurs personnes. 
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La SkyStream est faite pour vous, si votre emplacement à une vitesse moyenne de vent de 15 km/h ou plus et si vous pouvez l'installer au dessus de l’obstacle le plus haut et plus proche.

Elle commence à produire à 12 km/h
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Bas prix du kWh

La percée de technologie de la Skystream 3.7™  fait qu’elle est la première éolienne pouvant produire l'énergie à un coût (0.09$US/kWh soit 0.069euros/kWh). Coût inférieur au prix du kWh de plusieurs fournisseurs d’électricité dans le monde. Selon les coûts de la tour et d'installation, la vitesse moyenne de vent, les crédits d’impôt et subventions et les coûts locaux de l'électricité, la Skystream 3.7 peut se payer elle-même à moins de 4 ans
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Exceptionnellement silencieuse

La Skystream 3.7™ est très  silencieuce. Le bruit de la Skystream 3.7™ est méconnaissable de celui des feuilles des arbres grâce à ses élements d'isolation et le dernier modèle de pâles de NREL.

Profil bas 
 
La Skystream 3.7™ peut être montée sur une tour de 10 m. 

[image: image9.jpg]



Ceci signifie qu'un vaste nombre de ménages peut avoir accès à l'énergie éolienne résidentielle de la Skystream. 

Les tours jusqu'à 30 m sont disponibles. Une évaluation d'emplacement est importante pour déterminer la meilleure taille de tour pour votre emplacement.
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La hauteur de la tour dépendra des obstacles au niveau de votre site.

Visualisation à distance de production et performance

L'affichage à distance, Wireless Remote Display,  permet de surveiller la production et performance de 5 Skystream. Ce dispositif permet d’actionner ou arrêter l’éolienne. L'afficheur peut également être relié à un PC pour télécharger des données. 
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L'unité sans fil fonctionne à 916 mégahertz et peut être située jusqu'à 1000 pieds (300 mètres) de la tour. L'unité de visualisation, l'antenne et l'adaptateur sont inclus dans l’afficheur à distance. 

Pour relier l’afficheur à distance sans fil de la Skystream à un ordinateur afin de télécharger les données et voir la production à distance, utiliser le convertisseur d'USB. Le kit inclut le convertisseur et le CD d'USB.
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Un logiciel spécialisé vous permettra de créer, télécharger, vos propres courbes de puissance, surveiller sur votre écran d’ordinateur, en temps réel, le fonctionnement à distance de votre Skystream et maximiser sa performance à partir de votre PC. Il y aura dans un proche avenir d'autres Skystream avec des puissances plus importantes.
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	Avantages de l'énergie éolienne 
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Possibilité de réduire et supprimer complètement vos factures d'électricité et vous mettre à l'abri des ruptures de courant.
Possibilité de vente de l'excès de la production au fournisseur local d'électricité et autres Une éolienne peut produire de l'électricité 24 par jour. 
Un panneau solaire au mieux fonctionne 6 à 8 h. A puissance égale, une éolienne produit 4 fois plus qu'un module solaire. Elle est souvent le complémentaire d'un système solaire car par temps couvert il y a souvent du vent. 


